
5.10 - Module Temporisations

Kicad/MS_modules_int > MOD_TMP_RP, MOD_TMP_RN, MOD_TMP_AS, 
   MOD_TMP_PU, MOD_TMP_PR, MOD_TMP_FL, 
   MOD_TMP_SR

MSApp onglet : Tempos
Maxisun menu : Paramètres > Tempos
Nombre de modules : 8

Schémas internes:

Entrées :                                   
In_A => Entrée déclenchement A
In_B => Entrée déclenchement B
ValIn => Autorisation de la fonction

Sorties :
On => Sortie Marche
OnInv => Sortie Marche inversée
Off => Sortie Arrêt 
OffInv => Sortie Arrêt inversée
ValOn => Sortie Validation autres modules si Marche
ValOff => Sortie Validation autres modules si  Arrêt

Options :
InvA, InvB => Inversion de l'état de l'entrée A ou B
OrAnd => Combinaison logique ''OU'' ou ''ET'' des entrées

Les modules de temporisation peuvent être déclenchés par les sorties des modules 
Thermostats, Solaire (sortie circulateur), Commande, Timer, Chauffage (sortie circula-
teur).

Il est possible d'inverser la logique des entrées de déclenchement en passant les champs 
''Inv_A'' ou ''Inv_B'' à 1 dans Kicad, ou en cliquant sur le bouton correspondant dans 
MSApp.
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De même, ces 2 entrées peuvent être combinées suivant une logique ''OU'' (une OU 
l'autre entrée à 1) avec le champ ''OrAnd'' à 0 dans Kicad, ou ''ET'' (une ET l'autre entrée à 
1)  avec ''OrAnd'' à 1, ou en cliquant sur le bouton correspondant dans MSApp.

 Par la suite on appellera ''Signal de déclenchement'' la combinaison de ces options.

La base de temps des temporisations est d'1 seconde. 
En passant le champ ''X4'' à 1, celle-ci est réduite à 1/4 seconde, soit 250mSec.

La sortie ''On '' active (marche/OU logique) les sorties réelles reliées pendant le temps Ti-
mOn de l'impulsion positive ou le niveau Marche.

 La sortie ''Off '' bloque (arrêt/ET logique) les sorties réelles reliées pendant le temps Ti-
mOff ou le niveau Arrêt.

Sorties inversées: idem que sorties normales mais... inversées ! C'est à dire Marche au 
lieu d'Arrêt et vice-versa.

La sortie ValOn valide les modules reliés lorsque la sortie ''On'' est active.
Inversement pour la sortie ValOff.
Ces 2 sorties ne peuvent valider que des modules Thermostats. 

Les modules Tempos peuvent être de 7 types différents:

5.10.1 - Retard Positif

Paramètres :
RetOff
TimOn

Lorsque le signal de déclenchement passe de l'état Arrêt à l'état Marche (Front montant 
ou positif)  la sortie est activée après le temps RetOff.
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Si le paramètre TimOn est égal à 0, la sortie reste activée tant que le signal de déclenche-
ment ne repasse pas à 0 ou Arrêt.

Si le paramètre TimOn est différent de 0, la sortie reste activée pendant le temps TimOn, 
puis repasse à 0 ou Arrêt.

Dans tous les cas la sortie est désactivée immédiatement dès que le signal de déclenche-
ment repasse 0 ou Arrêt.

5.10.2 - Retard Négatif

 

Paramètres :
RetOn
TimOff

Lorsque le signal de déclenchement passe de l'état Marche à l'état Arrêt (Front descen-
dant ou négatif)  la sortie est mise à l'arrêt après le temps RetOn.

Si le paramètre TimOff est égal à 0, la sortie reste à l’arrêt tant que le signal de déclenche-
ment ne repasse pas à 1 ou Marche.

Si le paramètre TimOff est différent de 0, la sortie reste à l’arrêt pendant le temps TimOn,
puis repasse à 1 ou Marche.

Dans tous les cas la sortie est activée immédiatement dès que le signal de déclenchement 
repasse 1 ou Marche.

5.10.3 - Astable
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Paramètres :
TimOn
TimOff

Lorsque le signal de déclenchement passe de l'état Arrêt à l'état Marche (Front montant 
ou positif)  la sortie est activée (Marche) pendant le temps   TimOn puis reste à l'arrêt pen-
dant le temps  TimOff. 

Le cycle se répète à la fin du temps TimOff.  
La sortie est mise à l'arrêt instantanément si le signal de déclenchement devient inactif.

5.10.4 - Impulsion (Pulse)

Paramètres :
TimOff
TimOn

Lorsque le signal de déclenchement passe de l'état Arrêt à l'état Marche (Front montant 
ou positif)  la sortie est activée après le temps TimOff.

La sortie reste activée pendant le temps TimOn, puis repasse à 0 ou Arrêt.
Le signal  de déclenchement n'a aucun effet sur l'état de la sortie tant que les temps  Tim 

Off  et TimOn ne se sont pas écoulés.

5.10.5 - Impulsion redéclenchable
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Paramètres :
TimOff
TimOn

Lorsque le signal de déclenchement passe de l'état Arrêt à l'état Marche (Front montant 
ou positif)  la sortie est activée après le temps TimOff.

La sortie reste activée pendant le temps TimOn, puis repasse à 0 ou Arrêt.
Si un nouveau signal de déclenchement se produit pendant le temps TimOn alors l'impul-

sion est allongée de ce temps.

5.10.6 - Flip/Flop

Paramètres :
aucun

Fonction ''Télérupteur''.
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Lorsque le signal de déclenchement passe de l'état Arrêt à l'état Marche (Front montant 
ou positif) l'état de la sortie est inversé : 

Marche si celle-ci était à l'arrêt, Arrêt si celle-ci était en marche.

5.10.7 - Set/Reset

Paramètres :
aucun

Fonction ''Mémoire''.
Un signal actif (1 ou Marche) sur l'entré ''Set'' active la sortie. Elle reste activée si le signal 

sur cette entrée repasse à 0.
Un signal actif (1 ou Marche) sur l'entré ''Reset'' désactive la sortie. Elle reste désactivée si

le signal sur cette entrée repasse à 0.
Tant qu'un signal actif est présent sur l'entrée ''Reset'' la sortie reste désactivée même si 

un signal actif se présente sur l'entrée ''Set''.

5.10.8 - Configuration
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2 paramètres, P1 et P2
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